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Mobiliteit : geregionaliseerde materie (federaal – regionaal)

Mobiliteit
Federale en regionale materie 

Autokeuring
Geregionaliseerde materie 
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Mobiliteit : geregionaliseerde materie (federaal – regionaal)

FOD Mobiliteit en Vervoer
✓Bepalen productnormen met uitzondering van de massa’s

✓Markttoezicht

✓Inschrijving voertuigen – uitreiken kentekenplaten (DIV)

MOW 
(Vlaanderen)
✓Homologatiedienst

✓Technische keuring

(basis 2014/45/EG)

✓Massa’s: MTM, MTMa

SPW 
(Wallonië)
✓Homologatiedienst

✓Technische keuring

(basis 2014/45/EG)

✓Massa’s: MTM, MTMa

GOB 
(BRUSSEL)
✓Homologatiedienst

✓Technische keuring

(basis 2014/45/EG)

✓Massa’s: MTM, MTMa

6 keuringsondernemingen 2 keuringsondernemingen 2 keuringsondernemingen
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AIBV NV. 

www.aibv.be 

AUTOVEILIGHEID NV. 
BUREAU VOOR TECHNISCHE CONTROLE NV.  

CENTRUM VOOR TECHNISCHE AUTOMOBIELINSPECTIE NV. 
www.autoveiligheid.be 

 

  

 
KEURINGSBUREAU MOTORVOERTUIGEN 

NV. 
www.km.be 

 
STUDIEBUREEL VOOR AUTOMOBIELTRANSPORT NV. 

www.sbat.be 

 

6 erkende keuringsondernemingen



Kerncijfers autokeuring
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Kerncijfers autokeuring 2024

43    keuringscentra 

1.350   inspecteurs 

3,6 miljoen volledige technische keuringen per jaar

490.000  tweedehandskeuringen

5.000   KNO (Keuring Na Ongeval)

29.500   Keuringen Op verplaatsing

27.600   Motorfietskeuringen

40.332   Oldtimerkeuringen
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Kerncijfers autokeuring 2024

Periodieke keuring / personenwagens

2024

2.640.308

Groen keuringsbewijs 2.137.535 81 %

Groen keuringsbewijs (3m) 70.725 2,7 %

Rood keuringsbewijs (15d) 397.200 15 %

Rood keuringsbewijs (verboden tot verkeer) 34.848 1,3 %



slide 8

Kerncijfers autokeuring 2024

Personenwagens 
/periodieke keuring: 

Top 10 van de meest 
vastgestelde inbreuken 
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Kerncijfers autokeuring 2024

Oldtimerkeuring / personenwagens 

2024

36.691

Groen keuringsbewijs 61 %

Groen keuringsbewijs (3m) 1,5 %

Rood keuringsbewijs (15d) 32,5 %

Rood keuringsbewijs (verboden tot verkeer) 5 %
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Kerncijfers autokeuring 2024

1) Afstelling van koplampen   6) Dempingssymmetrie

2) Uitlaatemissies    7) Corrosie aan chassis of toebehoren

3) Symmetrie van bedrijfsremkracht  8) Werking van breedte-,achter-,  
             zijmarkerings-, markerings- en dagrijlichten

4) Ruitensproeiers    9) Dempingsefficiëntie

5) Vloeistoflekken    10) Parkeerremkracht

Top 10 van de meest vastgestelde inbreuken / Oldtimerkeuring 



Oldtimerkeuring
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Oldtimerkeuring

Wat is een Oldtimer?

• Ouder dan 30 jaar

• O-plaat (oldtimerplaat)
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Oldtimerkeuring

Evolutie

• < 1999: administratieve inschrijving zonder keuring

• > 1999 – 2018: staat van het voertuig

• > 2018: periodieke oldtimerkeuring
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Oldtimerkeuring

Praktijkvoorbeeld - MG

• VIN = onderdeelnummer verwarming
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Oldtimerkeuring

Regelgeving

• Omzetting Europese richtlijn 2014/45/EU

• Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het KB van 
15 maart 1968

• Instructie Oldtimerkeuring
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Oldtimerkeuring

Periodiciteit

• 30 – 50 jaar:    2 jaarlijks

• > 50 jaar:    5 jaarlijks

• Vtg ouder dan 1 jan 1926 : geen periodieke keuring 
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Oldtimerkeuring

Overzicht keuringstoestellen

 
 

 
< 1/1/1926 

Van 01/01/1926 tot 
15/6/1968 

 
≥ 15/6/1968  

Viergastester 

   

Opaciteitsmeter 

  (**) 

Lichtmeter  

   

Efficiëntiecontrole van 
demping    

Vertragingsmeter  

   

Remmeter  

 (*)  

Spelingsdetector 
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Oldtimerkeuring

Beoordeling van modificaties, wijzigingen of aanpassingen

• Controle op modificaties, wijzigingen of aanpassingen

• Toegelaten als deze als veilig kunnen worden beschouwd

• Bijlage 42 van het KB van 15.03.1968
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Oldtimerkeuring

Modificaties, wijzigingen of aanpassingen / zonder attest
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Oldtimerkeuring

Wanneer kan een modificatie, wijziging of aanpassing als 
veilig worden beschouwd?

• Vakkundige montage

• Verkeersveilig

• Attest fabrikant voertuig, attest fabrikant onderdeel, attest van 
erkende technische dienst die bij de Europese Commissie is 
aangemeld (TÜV), buitenlands kentekenbewijs, onderdelen jonger 
model,…
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Oldtimerkeuring

Oldtimerdossier

• Verkeersveilig

• bijlage 44 van het KB van 15.03.1968

• Twijfel originaliteit 
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Oldtimerkeuring

Modificaties, wijzigingen of aanpassingen / oldtimerdossier
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Oldtimerkeuring

Oldtimeradviesgroep

• Leden van de overheden, keuringscentra, Traxio, Upex, IAE en 
BEHVA

• Maandelijks

•  Technisch advies -> beslissing MOW
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Oldtimerkeuring

Oldtimerverslag

• Alle vastgestelde modificaties, wijzigingen of aanpassingen die als 
veilig kunnen worden beschouwd

• Bij het voertuig blijven

• Periodieke keuring, politiediensten, bij verkoop, …
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Oldtimerkeuring

Praktijkvoorbeeld – Volkswagen Kever
- Ombouw naar type Speedster

- Gebouwd door firma RCH (Repli Car Hellas) 

- Chassis ingekort – versterkt met metalen subframe

- polyester Porsche 356 look carrosserie

- Verschillende modificaties met TÜV-attest (conversiekit stuurhuis, 
schijfremmen,…)

- Voertuigbenaming: “Volkswagen Kever Speedster Conversie”



slide 26

Oldtimerkeuring

Motorwijziging

• Montage werd vakkundig uitgevoerd

• Verkeersveiligheid komt niet in het gedrang

• Attest constructeur/mandataris, buitenlands kentekenbewijs, 
aanvraag via fastlane (MOW), …

• Toename motorvermogen en cilinderinhoud < 20%
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Oldtimerkeuring

Praktijkvoorbeeld - Mercedes 

• Originele motor : 3449cc, 100kW 
(motortype 603.972)

• Vervangingsmotor : 2996cc, 130kW 
(motortype 606.962)

• Cilinderinhoud – 13% = geen probleem

• Vermogen + 30 % = meer dan de toegestane norm
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Oldtimerkeuring

Praktijkvoorbeeld - Mercedes  
46xxxxx is de chassiscode voor de 350 GD Turbo met LWB (1992 – 1996)

motor OM 603 D 35 A / 603.972 3449 cc ,  100 kW

Technische specificaties van remmen en ophanging:

 Bremsen vorn Scheiben (ab 07.1994: innenbelüftet) durchmesser vorn 303 mm

 Bremsen hinten Trommeln : Trommeldurchmesser hinten 260 mm

 Federung vorne / hinten

 Schraubenfedern, Gummi-Zusatzfedern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Drehstabstabilisator / Schraubenfedern, Gummi-
 Zusatzfedern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer

Maar : Mercedes heeft van 1996 tot 2000 zelf ook zulke motor in de G klasse gelegd

Motortype 606.962 is de motorcode voor de OM 606 D 30 LA / 606.962 motor uit de E300 Turbodiesel van 1997-1999, 2996 cc 130 kW

OM 606 D 30 LA / 606.964 met 2996 cc en 130 kW

Technische specificaties van remmen en ophanging:

 Bremsen vorn Scheiben, innenbelüftet, durchmesser vorn 303 mm

 Bremsen hinten Trommeln (ab 12.1997: Scheiben), Trommeldurchmesser hinten 260 mm (ab 12.1997: 272 mm)

 Federung vorne / hinten

 Schraubenfedern, Gummi-Zusatzfedern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Drehstabstabilisator / Schraubenfedern, Gummi-
 Zusatzfedern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer
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Oldtimerkeuring

Praktijkvoorbeeld - Mercedes 

• Ophanging was in de beide gevallen identiek

• Geventileerde schijven vooraan in de versie met 
de krachtigere motor

• Advies en beslissing MOW:
De motorwijziging kan aanvaard worden indien het remsysteem technisch identiek is aan 
het jonger model (versie met 130kW), zijnde uitgerust met geventileerde schijfremmen.
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Oldtimerkeuring

Elektrische motor of motor op waterstof-brandstofcel

• Retrofitting of elektrische conversie

• Wettelijk kader

• Wagens, bromfietsen, motorfietsen, vrachtwagens,…
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Oldtimerkeuring

Praktijkvoorbeeld - Citroën
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Oldtimerkeuring

Praktijkvoorbeeld – Mercedes
- Aangekocht op een online veiling in NL als Kitcar Replica Mercedes

- Amerikaanse Import

- Foutieve boorddocumenten (Ford Galaxie uit 1963)

- Geen VIN-nummer op chassis

- Zelfgemaakt buizenchassis

- …



slide 33

Oldtimerkeuring

Praktijkvoorbeeld – Superformance kitcar
- Ingevoerd voertuig

- Datum 1e indienst 1965 op vrtg doc

- Recentere technieken 

- Contact met Superformance

- Gebouwd in 2000

- …
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Oldtimerkeuring

Praktijkvoorbeeld – MK kitcar
- Ingevoerd voertuig UK

- Datum 1e indienst 1992 op vrtg doc

- MK Sportcars vanaf 1997

- Recentere technieken 

- Contact met MK Sportscars

- Zelfbouw met onderdelen uit een Ford

- Gebouwd in 2007 – MK Sportscars Indy

- …
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Oldtimerkeuring

Praktijkvoorbeeld – Morris 850
- Ombouw naar cabrio

- Geen verstevigingen zichtbaar

- Geen foto’s genomen tijdens verbouwing

- Horizontale verstevigingen zichtbaar maken

- Naamwijziging: “Morris 850 Cabrio Conversie”



Bedankt! 
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